TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

valaisin, jossa 3m sy6ttojohto pikaliittimin
kiinnikkeet

VITA 10

Sisustuksellinen valaisin

LIMENTE VITA 10 on kaunis ja moderni valaisin, joka antaa tyylikkadsti
hajavaloa my6s sivusuunnassa. Sivusuuntainen epdsuora valo luo kauniin
valoefektin pinnalle, johon valaisin on asennettu. Valaisimessa on tehokkaat
ledit, jotka levittavat valon tasaisesti valaistavalle pinnalle. Laajalle levidva,
tasainen valo on miellyttdvaa ja sopii niin valitilaan, vitriineihin kuin hyllyihin.
Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60-80 cm valein,
mika mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin
niin, ettd my®os liesitasolla on silti hyva valaistus. LIMENTE VITA 10 on lisaksi
erittain matala (9 mm), jolloin se on todella huomaamaton esim. keittion
ylakaapin alle asennettuna.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimella on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himmentdmalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla saatimella sadtad kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
sddtyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisda kotisivuilta
Asennus

LIMENTE VITA 10 on yksinkertainen ja nopea asentaa haluttuun pintaan.
Valaisin kiinnitetaan mukana olevien ruuvien avulla kalusteiden pohjaan
kiinni. Kromattu pintaosa laitetaan valaisimen rungon padlle ja tydnnetdan
paikoilleen.

Lue lisda kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

62704-1
6438400000360
4129631
Kalustevalaisin
Alasvalo EC001744
41 Sisavalaisimet
Kromattu

LED

80.0 x 80.0 x 9.0
Pinta-asennus
4000 K

> 85

230 Im
48 Im/W
24V DC
IP44

48 W
> 50 000

-20°C~50°C

24

http://www.lapetek.fi/ /tuotekuvat/ao/limente_led-vita 24.pdf


http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/limente_led-vita_24.pdf

LIME N TE www_limente fi

VITA-10 24V KR KALUSTEVALO

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE

640532 SMART 532, CLASSIC VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640551 SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552 SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554 SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA

640556 SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557 SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
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VITA-10 24V KR KALUSTEVALO

LIMENTE VITA 10
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