TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

paneelivalaisin, jossa virransyottéjohto urosliittimella
virtaldhde naarasliittimella
virtalahteeseen liitetty kytkentdrasia

DRS 13DIM

Tehokas ja matala paneelivalaisin

Matala ja tyylikds, katon pintaan asennettava LIMENTE-paneelivalaisin antaa
tasaisen ja pisteettoman valon. Matalan asennuskorkeuden ansiosta pintaan
asennettava DRS-valaisin voidaan asentaa |ahes kaikkialle alakattoihin.
Asennustilan korkeudessa tarvitsee huomioida ainoastaan valaisimen korkeus
(katso mittakuva). Pintaan asennettavaa mallia on lisaksi saatavissa myos
nelisnmuotoisena (LIMENTE DSS).

LIMENTE-paneelivalaisimissa on sama varilampatila kuin muissa LIMENTE-
valaisimissa, minkd ansiosta nauhat seka katto- ja kalustevalaisimet luovat
yhtenaisen ja miellyttavan valaistuskokonaisuuden. LIMENTE-
paneelivalaisimissa kaytetdan mahdollisimman laadukkaita komponentteja ja
myonnamme niille tavallista pidemman tuoteturvan.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi
tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentamalla LIMENTE DRS 18 -valaisinta
muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen.
Halutessasi voit samalla kytkimella satéd kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-
valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet.
Valaisimet saatyvat tasaisen miellyttavasti ja yhtaaikaisesti muuttaen kerralla
koko tilan tunnelmaa.

Lue lisad kotisivuilta

Helppo asennus

LIMENTE DRS -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Valaisimen
runko kiinnitetaan ruuveilla kattoon, jonka jalkeen kytketaan johdotus ja
lopuksi valaisin asetetaan rungon sisaan ja kiinnitetdan sivuista ruuveilla.

Lue lisda kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

62726
6438400000773
4129661

Alasvalo

Alasvalo EC001744
41 Sisavalaisimet
Valkoinen

LED

225.0 x 225.0 x 40.0
Pinta-asennus

4000 K

>90

40.000h (L80B10)

1600 Im
89 Im/W
240V
P20

18 W

> 50 000
-20°C~50°C
Kiinted asennus
24

12

https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf


https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf
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DRS-18DIM VAL PANEELIVALAISIN

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE
640580 SMART 580, HIMMENNIN, 240 V
640541 SMART 541, LUXUS 1-OSAINEN SAADIN, 24 V, VALKOINEN
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LIMENTE DRI-18-DIM

24 x 103 x 39
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