TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

PIRlliiketunnistin pikaliittimella
« jakotukki
elektroniikkayksikko pikaliittimin

SMART 110

Lasndolotunnistin / lyhyt etdisyys

Valaistuksen automatisoitu ohjaus on parhaimmillaan silloin kun kéyttajan
huomaamatta valot ovat paalla kun niitd tarvitaan ja sielld missa niita
tarvitaan. Valojen turha paalldolo ja sahkonkulutus véhenevat samalla kun
turvallisuus lisaantyy. LIMENTE 100 -sarja on suunniteltu automatisoimaan
valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. Jarjestelma sytyttaa minka
tahansa huoneen valot, komeron valot tai vaikka keittion valitilan valot silloin
kun valoa tarvitaan. Valot pysyvat padlla niin kauan kuin olet tilassa tai
esimerkiksi komeron ovi on auki. Automaattinen valaistuksen ohjaus tekee
kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja turvallisuustuotteen ja samalla
se on my6s ekologinen tapa kayttaa valoja.

Lasndolon tunnistava LIMENTE SMART 110 sopii esimerkiksi keittion valitilan
tai we:n peilivalon ohjaamiseen. Jarjestelmd tunnistaa kun tulet sen lahelle ja
pitaa valot paalla kunnes poistut tunnistimen lahelta. Tunnistimen
|&heisyydestd poistumiseen reagoidaan pienelld viiveell, jolloin esimerkiksi
lyhytaikainen poissaolo ei vield sammuta valoja. Smart 120 tunnistimen
ansiosta valot ovat paalla aina silloin kun valoa tarvitaan, mutta toisaalta
turhaa paalla oloa véhennetaan. Tunnistusetdisyys on noin 60 - 100 cm.
Mikali haluat valojen syttyvan heti kun huoneeseen tullaan, kayty Smart 130
|dsndolotunnistinta.

Lue lisda kotisivuilta

Valaistuksen saatéminen
Limente Smart 110 toimii automaattisena ON/OFF kytkimena.
Asennus

LIMENTE SMART 100 -sarjan elektroniikkayksikko ja tunnistin ovat
yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivatkd ne vaadi erillisia sahkdasennuksia.
Pienikokoisessa elektroniikkayksikéssa on naaras- ja uros pistotulppaliitannt.
Urospistotulppa painetaan pistorasiaan ja naaraspistotulppaan kytketaan
ohjattavien valojen virtaldhde. Asennuksen voit tehda myds itse.

Lue lisda kotisivuilta
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26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

Musta

96.0 x 37.0 x 20.0

Pinta-asennus

240V
P20

Europlug pistoke
24

http://www.lapetek.fi/tuotekuvat/ao/limente_smart100.pdf
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