TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

4 x IR-kytkin 2m johdolla, jossa pikaliitin
elektroniikkayksikko integroiduilla pikaliittimilla

SMART 512

Automaattinen ovikytkin ja liilkkeeseen reagoiva saadin- helppoa valojen
saatamista

Valaistuksen automatisoitu ohjaus on parhaimmillaan silloin, kun kdyttajan
huomaamatta valot ovat paalla, kun niitd tarvitaan ja sielld missa niita
tarvitaan. Valojen turha pdalla olo ja sahkénkulutus vahenevdt samalla kun
turvallisuus lisaantyy. LIMENTE SENSOR -sarja on suunniteltu automatisoimaan
valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. LIMENTE SMART SENSOR 512
toimii ovikytkimen lisaksi myds heilautuskytkimend, joka reagoi sensorin
alapuolella tapahtuvaan kaden liikkeeseen.

SMART 512 ovikytkin asennetaan joko liuku- tai kdantyvan oven taakse (0-
10mm etdisyydelle). Ovikytkin-tilassa jarjestelma sytyttda komeron valot tai
vaikka aamiaiskaapin valot silloin kun ovi avataan ja valoa tarvitaan. Valot
pysyvat paalld niin kauan kuin komeron ovi on auki. Automaattinen
valaistuksen ohjaus tekee kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja
turvallisuustuotteen ja samalla se on myds ekologinen tapa kéyttaa valoja.

Lue lisda kotisivuilta

Valaistuksen saataminen

LIMENTE SMART 512 toimii automaattisena ovi-ON/OFF kytkimena tai
heilautuskytkin-tilassa myds himmennyssaatimend. Heilauttaessa katta
tunnistimen edestd valot sammuvat ja menevat padlle. Kun kattd pidetaan
tunnistimen edessa paikoillaan yli yhden sekunnin, alkaa jarjestelma
himmentad,/kirkastaa valoja. Ovikytkimena kaytettaessa kytkin sytyttaa valot
kun ovi avataan ja vastaavasti ssmmuttaa ne kun ovi suljetaan.

Asennus

LIMENTE SMART SENSOR -sarjan elektroniikkayksikkd ja tunnistin ovat
yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivatkd ne vaadi erillisia sahkdasennuksia.
Valitse aluksi elektroniikkayksikosta sopiva toimintatila, jolloin sensorit
toimivat haluamallasi tavalla.

Lue lisda kotisivuilta


https://www.limente.fi/tuotteet/640512S4
https://www.limente.fi/tuotteet/640512S4
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26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

Alulook

70.0 x 70.0 x 16.0

Pinta/uppoasennus

24V DC
(P20

-20°C -+50°C
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https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart500.pdf


https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart500.pdf
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