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2-0sainen langaton saadin
Plastic Free-pakkaus

SMART 547

Tyylikds Limente GREENLINE sarjan kytkin

LIMENTE SMART GREENLINE-sarjalla ratkaiset ekologisesti ja tyylikkaasti
valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiéssa ja muissa kodin tiloissa.
Valaisimia ohjataan tyylikkaalla seinakytkimella (saatimelld), jossa on
paalle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. CCT mallissa (SMART 562) voit
sdataa myos valaisimen varilampotilaa (edellyttaa ettd olet hankkinut CCT
valaisimet). Tyylikds seinakytkimen nakéinen séadin asennetaan haluttuun
kohtaan seindd. Saatimien mataluuden ansiosta ne ndyttavat pinta-
asennuksesta huolimatta upotetuilta seinakytkimilta. Kaikki Greenline saatimet
toimivat ilman ulkopuolista virtaa ja ovat ndin ollen ekologisin vaihtoehto
valonohjaukseen.

Saadin ei tarvitse johdotuksia vaan se toimii langattomasti, jolloin se voidaan
myos sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Saatimid voi olla useita
kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdelld sastimelld voit ohjata
useita eri valaisimia, minka ansiosta jarjestelmaa on helppo laajentaa myos
jalkikateen. Nain ratkaiset valonohjauksen helposti myds esimerkiksi
portaikkoon, jossa valot pitad pystya sammuttamaan ja laittamaan paalle niin
ylhaélta kuin alhaaltakin. Valaistuksenohjaus ei edellyta erillisia
sahkodasennuksia, vaan riittdd kun on olemassa pistorasia. Téman tuotteen
asentamiseen et tarvitse sahkdasentajaa vaan voit tehda asennuksen helposti
myds itse.

Valaistuksen saataminen

Saatamalla valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotisi
tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentamalld LIMENTE valaisimia muutat
kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen.
Halutessasi voit samalla kytkimella saataa kaikkia huoneessa olevia LIMENTE
valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet.
Valaisimet saatyvat tasaisen miellyttavasti ja yhtaaikaisesti muuttaen kerralla
koko tilan tunnelmaa. LIMENTE SMART -himmentimelld voit sé&taa LIMENTE
valaisimien valotehoa portaattomasti valilla 0 - 100 % valilla.

Lue liséa kotisivuilta
Asennus

LIMENTE SMART 540 on langaton 24 V himmenninosa, joka asennetaan
virtalahteen ja valaisimien valiin. Himmentimessa on vastaava liitin kuin
virtaldhteessa ja vastaavat liittimet kuin 24 V valaisimissa. Jakotukkiin voi
asentaa maksimissaan 6 kpl valaisimia. Himmenninosia tarvitaan 1 kpl
jokaista valoryhmaa (virtaldhdettd) kohden. LIMENTE SMART 540
himmenninosaa voi kayttaa kaikkien 24 V LIMENTE valaisimien kanssa.

Lue lisda kotisivuilta
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26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

85.0 x 85.0 x 17.0

Pinta-asennus
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