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TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

nauha,jossa molemmissa paissa virransyotto
2 x 3m virransydttojohto TOP-liittimin

RIBBON 20 8

24V | 4000 K | 1P20 | 140 led/m | 1300 Im/m | CRI>80
Tuotekoodi: 682360

Monikayttdinen led-nauha

RIBBON IP20 8 on tehokas, lyhennettdvissa oleva nauha, jossa ledit ovat
I3hell3 toisiaan (140 led / metri). Nauhaa kéytetaan keittion
tydskentelyvalaistuksen lisksi epdsuorana valona esimerkiksi peilien takana,
sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekd kaikkialla, missa valaisin halutaan hyvin
nakymattomaksi. Erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on
miellyttavan yhtenaista ja tasaista. Nauhaa kaytetdan keittion
tydskentelyvalaistuksen lisksi epasuorana valona esimerkiksi peilien takana,
sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekd kaikkialla, missa valaisin halutaan hyvin
nakymattomaksi. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on

lyhennettavissd.

nauhan vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja sen voi lyhentda haluttuun mittaan
noin 5 cm valein, mika mahdollistaa erilaiset, yksilolliset ratkaisut. Nauhassa
kéytetaan laadukkaita ledejs, joiden varintoistoindeksi on Ra>80, hydtysuhde
130 Im/W, valoteho 1300 Im/m ja varilampaétila 3000K ja 4000K.

Lue lisdd kotisivuilta
Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamallé nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimella on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himment&dmalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta héméraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla saatimella sadtaa kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
saatyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisdd kotisivuilta
Asennus

LIMENTE RIBBON IP20 8 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.
Lue lis3d kotisivuilta

Paivamaara: 16.05.2025 | Sivu 1 (4)


https://www.limente.fi/tuotteet/682360
https://www.limente.fi/tuotteet/682360
https://www.limente.fi/tuotteet/682360

TUOTTEEN PERUSTIEDOT
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VALONLAHDE
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TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
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ELINIKA
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VALOVIRTA
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LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
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TAKUU KK
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682360
6438400002043
4129732

Valoprofiili/-nauha

Valoprofiili/-nauha EC002706

41 Sisgvalaisimet
Valkoinen

LED

2000.0 x 8.0x 1.3
Pinta-asennus
4000 K

> 80
102.000h

E

1300 Im/m
130 Im/W
24V DC

P20

140

20W

> 50 000
-20°C -+50°C

24
12
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RIBBON 20 8 4K IP20 NAUHA

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE

LED28030 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640552 SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640554 SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA

640556 SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640557 SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640551 SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640425 SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS
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RIBBON 20 8 4K IP20 NAUHA

LIMENTE LED-RIBBON 20-8 / 40-8 LIMENTE LED-RIBBON 1P20, 8 mm
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