LIMENTE

TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

alumiiniprofiili 2 m x 2

paatykappaleet x 8

led-nauha 4 m, jossa 1,5 m virransyottdjohto molemmissa
pdissd
- 1,5 m sy6ttojohdot 2 kpl

WALL 40 CCT LUX

4m | 2700 - 6000 K | alumiini | IP44 | 1500 Im/m | CRI>90
Tuotekoodi: 682371

Seinadn upotettava tehokas valolista

WALL on niin keittion valitilan kuin lattian valaistukseen suunniteltu alumiinin
varinen profiilivalaisin, joka valaisee miellyttdvasti niin poytatason kuin
rappuset tai seindn vierustan. Profiilin avulla voit esimerkiksi luoda
turvavalaistuksia pimedssé kulkemista varten tai vaikka tunnelmavalaistuksen
mihin tahansa tilaan. Lopputulos on aina nayttava ja tyylikas. Valaisinprofiili
on vain 26 mm syva mahdollistaen asennuksen levytettyyn seinaan ilman,
ettd seinan tukirakenteita tarvitsee muuttaa. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2
m ja se on lyhennettavissa.

nauhan vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentaa haluttuun mittaan
noin 6,6 cm valein, miké mahdollistaa erilaiset, yksilolliset ratkaisut.
Valaisimessa kaytetaan laadukkaita ledeja, joiden varintoistoindeksi on Ra>90,
hyotysuhde 105Im/W, valoteho 683 - 1505 Im/m ja varilampdtila noin
2700K-6000K. Valaisimessa on profiilin liséksi mattapintainen suojus
(diffuusori), joka tekee valosta pisteetdntd ja samalla muuttaa valoa hieman
|Smpimémman savyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman
suojusta.

Lue lisdd kotisivuilta
Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimelld on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himmentdmalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla saatimelld saatad kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
saatyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisdd kotisivuilta
Asennus

LIMENTE WALL -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa.

Lue lisdd kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

682371

6438400002159

4129743

Valoprofiili/-nauha
Valoprofiili/-nauha EC002706
41 Sisavalaisimet

Alulook

LED

4000.0 x 76.2 x 26.5
Uppoasennus

2700 - 6000 K

> 90

72.000h (L80B10), 120.000h (L70B50)

1500 Im/m
1500 Im/m
24V DC
P44

180

58 W

> 50 000
-20°C~50°C

24
12

https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-wall.pdf


https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-wall.pdf
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WALL 40 CCT LUX AL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE

LED28030 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640430 SMART 430, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24V, CCT

640434 SMART 434, LANGATON VALONOHJAUS, SAADIN, VARILAMPOTILA/HIMMENNYS
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WALL 40 CCT LUX AL PROFIILIVALO

LIMENTE LED-WALL

60 76,2

26,2

2000 + 2000
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