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TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

alumiiniprofiili 2 m x 2

paatykappaleet x 8

kiinnikkeet x 12

led-nauha 4 m, jossa virransyottd molemmissa paissa
3m syottojohdot 2 kpl

DUO 40

4m | 4000 K | valkoinen | 2x1512 Im/m | 192 led/m | CRI>85
Tuotekoodi: 682380

Kahteen suuntaan valaiseva seinavalaisin

LIMENTE DUO IP44 B on minimalistinen ja selkealinjainen, seindlle
asennettava yldos- ja alaspain valaiseva profiilivalaisin, joka on saatavilla
mustana ja valkoisena. Valaisinta voi kayttad niin kodeissa kuin julkisissa
tiloissa katseenvangitsijana, tunnelmavalona tai lukuvalona sangyn tai sohvan
ylapuolella.

Haluttaessa yla- ja alavaloa voidaan ohjata erikseen. DUO:IIa pystyy
toteuttamaan kauniita ja tyylikkaita epasuoria valaistuksia kodin eri tiloihin,
myds kylpyhuoneeseen IP44-luokan koteloinnin ansiosta. Valaisinprofiilia
voidaan lyhentda haluttuun mittaan 3,3 cm valein, mika mahdollistaa
yksilélliset ratkaisut. DUO on pinta-asenteinen valaisin, jolloin suunnittelun
yhteydessa tulee ainoastaan huomioida virransydttéjohdon tuonti valaisimelle.
Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettévissd.

Lue lisdd kotisivuilta
Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimella on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himmentémalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla saatimella sadtaa kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
saatyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisdd kotisivuilta

Helppo asennus

LIMENTE DUO -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana
tulevien asennustarvikkeiden avulla.

Lue lisdd kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

682380

6438400002241

4129752

Valoprofiili/-nauha
Valoprofiili/-nauha EC002706
41 Sisavalaisimet

Valkoinen

LED

4000.0 x 48.5 x 17.8
Pinta-asennus

4000 K

> 85

36.000h (L80B10), 84.000h (L70850)

2 x 1512 Im/m
126 Im/w
24V DC

P44

180

2x48 W

> 50 000
-20°C~50°C

24
12

https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-duo.pdf
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DUO 40 COM 4K VAL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE

LED28030 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420 SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V

640421 SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SAADIN, 1-OSAINEN

640422 SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SAADIN, 2-OSAINEN

640424 SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS

640425 SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS
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DUO 40 COM 4K VAL PROFIILIVALO

LIMENTE LED-DUO 177
S
32 48,5
2000 + 2000
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