TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

alumiiniprofiili 2,15 m x 2

paatykappaleet x 8

kiinnikkeet x 8

led-nauha 4 m, jossa virransyottd molemmissa paissa
3m syottojohdot 2 kpl

CORNER

Monipuolinen kulmaprofiili

CORNER 1P44 on monipuolinen, lyhennettavissa oleva ty6- ja
tunnelmavalaisin, jota voi kayttaa kaikenlaisissa tiloissa, joissa valoprofiili
voidaan sijoittaa nurkkaan. Valo on tyylikkaan jatkuva ilman valon katkaisevia
liitoskohtia ja yhtendinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" kayttovinkkejs, miten CORNER voidaan
sijoittaa keittion valitilaan tydskentelyvaloksi, keittién ylakaapin paaslle
epdsuoraksi valoksi tai miten sita voidaan kayttaa esimerkiksi komeron
sisatilan valaisemiseen. LIMENTE CORNER -valaisimet ovat saatavilla kolmessa
upeassa varissa (alumiini, musta ja valkoinen), useassa eri pituudessa (2-6 m)
sekd kolmessa varilampétilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K).
Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m tai 2,15 m (valkoinen ja musta) ja se on
lyhennettévissd.

Lue lisda kotisivuilta

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimella on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himmentémalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla saatimelld saataa kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
saatyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisda kotisivuilta

Helppo asennus

LIMENTE CORNER IP44 -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa
mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

Lue liséa kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOH)E

682422
6430022824379
443171

Valoprofiili/-nauha

Valoprofiili/-nauha EC002706

41 Sisgvalaisimet
Musta
LED

4300.0 x 19.0 x 19.0
Pinta-asennus

3000 K

1380 Im/m
115 Im/w
24V DC

P44

192

48 W

> 50 000
-20°C -+50°C

24
12

https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-corner.pdf


https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-corner.pdf

LIME NTE www_limente fi

CORNER 40 COM 4K MU PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE

LED28030 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100 LIMENTE VIRTALAHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640552 SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640554 SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA

640556 SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640557 SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640551 SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN

640425 SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS
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CORNER 40 COM 4K MU PROFIILIVALO

LIMENTE CORNER

mnre T
m 19

LIMENTE CORNER

2000
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2000 + 2000
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