TOIMITUKSEEN SISALTYVAT TUOTTEET

alumiiniprofiili 2 m x 2

diffuusori 2m (suojus) x 2

padtykappaleet x 8

kiinnikkeet x 8

led-nauha 3000 K, 4 m, virransydttd molemmissa paissa
3m sydttojohdot 2 kpl

virtaldhde 60 W

KIT-CORNER 4M

Taydellinen valitilasetti

LIMENTE valitilasetti on monipuolinen, lyhennettdvissd oleva tyd- ja
tunnelmavalaisin, jota voidaan kdyttaa keittion tyoskentelyvalaistuksen lisaksi
epasuorana valona kaapin paalld, syvennyksissa, sokkeleissa, katoissa yms.
Valo on tyylikkaan jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtendinen
profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle. Keittion valitilassa profiili
sijoitetaan Iahelle yldkaapin etureunaa. Valitilasetti sisaltaad kaikki tarvittavat
osat vdlitilavalaistuksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat kayttdvinkkeja, miten profiili voidaan sijoittaa
keittion valitilaan tydskentelyvaloksi, keittion ylakaapin paélle epasuoraksi
valoksi tai miten sitd voidaan kayttda esimerkiksi katon urassa epasuorana
valona. Vdlitilasettia on saatavilla eri pituuksissa 2 m ja 4 m (alu ja valk.) tai
2,15 m ja 4,3 m (musta) sekd sisaltaen valonohjauksen ja ilman sita. Profiilit
ovat lyhennettavissa.

Lue lisdd kotisivuilta
Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Saatamalla valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimelld on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmetta. Himmentamalla LIMENTE-valaisimia muutat kodin
valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hamaraan ja kodikkaaseen. Halutessasi
voit samalla sadtimelld saatad kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia
mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja valitilavalaisimet. Valaisimet
saatyvat tasaisen miellyttavasti muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisad kotisivuilta

Helppo asennus

LIMENTE Valitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana
tulevien asennustarvikkeiden avulla.

Lue lisda kotisivuilta
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TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI

VIIVAKOODI

SAHKONUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA
ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMA
VALAISIMEN VARI
VALONLAHDE

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)
ASENNUSTAPA

VARILAMPOTILA

CRI-ARVO

ELINIKA

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA

HYOTYSUHDE

JANNITE

KOTELOINTILUOKKA

LED/M

OTTOTEHO

KYTKENTAJAKSOJEN LUKUMAARA
KAYTTOLAMPOTILA
VIRRANSYOTTOLITIN

TAKUU KK

LISATURVA KK

ASENNUS- JA KAYTTOOH)E

96340
6430022823846
4143140

Valkoinen

LED

4300.0 x 19.0 x 19.0

3000 K
> 85
36.000h (L80B10), 84.000h (L70850)

1512 Im/m
126 Im/w

IP44/1P20
24 W

> 50 000

24
12
https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf
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KIT-CORNER 4M

SUOSITELLUT LISAVARUSTEET

TUOTEKOODI TUOTE
640420 SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421 SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SAADIN, 1-OSAINEN
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KIT-CORNER 4M

LIMENTE RIBBON COM 20, IP 44 LIMENTE CORNER
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