FOLJANDE ARTIKLAR INGAR

panellampa, stromforsérjningssladd med hankontakt
driver honkontakt
kopplingsbox ansluten till driver

DRS 13DIM

Effektiv och 1ag panel armatur

Den laga och eleganta LIMENTE panelen frambringar en jémn och oavbruten
behaglig belysning. Tack vare den ldga installationshdjden &r de sankbara DRI
(rund) och DSI (kvadrat) ideala for att installeras var som helst pa taket. Vid
installeringsskedet bor beaktas bade hojden av armaturen och utrummet
stromkallan kraver (se diagram pa dimensionerna). | tillagg till den
nedsankbara modellen finns det aven de ytmonterbara DRS (rund) och DSS
(kvadrat) modellerna.

LIMENTE panelerna har samma fargtemperatur som de andra LIMENTE
armaturerna, vilket mojliggdr en enhetliga och behagliga belysningslosningar
da olika armaturer kombineras. IP44/1P40 kapslingsklassen mdjliggor
utnyttjandet av LIMENTE DRI och DRS- armaturer dven i fuktiga utrymmen.
LIMENTE panelerna anvander komponenter av hogsta kvalitet och beviljas 3
ars garanti.

Dimning och belysstyrning

LIMENTE DRI och DRS armaturerna kan dimmas med hjalp av LIMENTE SMART
500-serie 24 V dimmer SMART 580 (nr 640580) och kontrolleras med den
tradlosa fjarrkontrollen (nr 640546 ja 640547).

Lds mer pa var webbplats

Installation

LIMENTE panel armaturer ar latta och snabba att montera. Varje armatur
innefattar en snabbkoppling for bade kraftkalla (konkateneras kontakten) att
stromforsérjningen och for att ansluta lampan. Snabbkopplingen mellan
stromforsorjningen och armaturen méjliggér anslutning av ledningar och
installation av stromforsorjning, i forvag pa taket. Senare, nar taket ar fardigt
behdvs det inte mera gdras nagot elektriskt arbete. Armaturens installation ar
klar efter att den ansluts med en snabbkoppling till stromkalla.


https://www.limente.fi/tuotteet/62726

OVERSIKT

ARTIKELNUMMER 62726

GTIN-KOD 6438400000773
ELNUMMER 4129661

ETIM ALLMANT NAMN Downlight
ETIM-KLASS Downlight/Spot/Stralkastare EC001744
ETIM-GRUPP 41 Armaturer for hemmabruk
FARG Vit

LJUSKALLA LED
SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MATT 225.0 x 225.0 x 40.0
MONTERINGSSATT Yt installation
FARGTEMPERATUR 4000 K
FARGATERGIVNINGSINDEX > 90

NOMINELL LIVSLANGD 40.000h (L80B10)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLODE 1600 Im
EFFEKTIVITET 89 Im/wW

SPANNING 240V

KOD FOR KAPSLINGSKLASS P20

ANTAL LED/M

INEFFEKT 18 W

ANTAL TANDCYKLER > 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR -20°C~50°C
INGAENDE STROM KOPPLING Fast installation
GARANTITID (MANADER) 24
TRYGGHETSFORSAKRING (Mi\NADER) 12

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf


https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf
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REKOMMENDERADE TILLBEHOR

ARTIKELNUMMER ARTIKEL
640580 SMART 580, MOTTAGARE, 240 V
640541 SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
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