
FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

•   uttag med 2m matningskabel

•   jordad blugg

ELITE-USB
eluttag + USB (A+C) | aluminum/rf
Artikelnummer: 63061

Ett infällt eluttag

ELITE är ett stiligt tornuttag som passar utmärkt till flera olika
användningsändamål så som i kök, kontor och arbetsplatsen. Eluttagen är
normalt i gömman under bordsytan och lyfts fram vid behov. Efter att man
använt eluttaget färdigt trycks det tillbaka ner. 

Produkten innehåller ett tredelat eluttag och en två meter lång
matningskabel. ELITE kan installeras enligt behov både vågrätt och lodrätt.

Färgalternativ för eluttag

ELITE finns tillgänglig i aluminium/rsf och krom/krom färgtoner. Utöver det,
för projektförsäljning, är eluttagets lock tillgängligt i olika färger och med
valbar logo. OBS. produktbilden är riktgivande.

Montering och elinstallation

ELITE eluttaget är snabbt och enkelt att montera. En öppning med en
diameter på 100 mm eller 124 mm skall göras. Därefter skall eluttaget
spännas fast underifrån med muttrar. Öppningen skall vara 100 mm då man
monterar eluttaget utan infälld monterings adaptern och då blir eluttaget 10
mm på bordsytan.  Öppningen skall vara 124 mm då man monterar eluttaget
med infälld monterings adaptern och då blir eluttaget bara 1,5 mm på
bordsytan. Kopplandet av elen sker med hjälp av den inkluderade 2m långa
kabeln med stickkontakt. Observera att ett jordat eluttag måste finnas max.
inom 2 meters räckvidd och att ELITE eluttaget kräver ett installationsdjup på
ca 20 cm. USB-portarna i ELITE eluttagen har i standby-läge en
strömförbrukning på <0,3W. Installationen kräver inte en professionell
elektriker.
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ELITE-USB ELLUTAG ALUMINUM/RF

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER 63061

GTIN-KOD 8028067058880

ELNUMMER 2509111

ETIM ALLMÄNT NAMN Eluttag

ETIM-KLASS Eluttag EC000125

ETIM-GRUPP 25 Infällbara vägguttag

FÄRG

LJUSKÄLLA

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT 364.0 x 120.0 x 120.0

MONTERINGSSÄTT Infälld installation

FÄRGTEMPERATUR

FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX

NOMINELL LIVSLÄNGD

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLÖDE

EFFEKTIVITET

SPÄNNING 240 V

KOD FÖR KAPSLINGSKLASS IP20

ANTAL LED/M

INEFFEKT

ANTAL TÄNDCYKLER

OMGIVNINGSTEMPERATUR 5°C~40°C

INGÅENDE STRÖM KOPPLING

GARANTITID (MÅNADER) 24

TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Elite.pdf

Datum: 08.04.2024 | Sida 2 (3)

http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Elite.pdf


ELITE-USB ELLUTAG ALUMINUM/RF

Datum: 08.04.2024 | Sida 3 (3)


