
FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

•   3 x PIRlrörelsesensor med 2m kabel och snabbkoppling

•   grenrör med snabbkoppling

SMART 511
PIR sensor | 24 V
Artikelnummer: 640511S3

Närvarodetektor / kort avstånd

Ljusstyrning

Installation

Datum: 01.11.2025 | Sida 1 (3)



SMART 511 3XPIR-AVBR. UPPST.

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER 640511S3

GTIN-KOD 6438400004757

ELNUMMER 2600872

ETIM ALLMÄNT NAMN Rörelsesensor

ETIM-KLASS Rörelsedetektor/närvarovakt EC000133

ETIM-GRUPP 26 Kopplingsur, termostater och armaturkontroll

FÄRG Alulook

LJUSKÄLLA

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT 70.0 x 70.0 x 16.0

MONTERINGSSÄTT Ytmontering

FÄRGTEMPERATUR

FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX

NOMINELL LIVSLÄNGD

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLÖDE

EFFEKTIVITET

SPÄNNING 24 V DC

KOD FÖR KAPSLINGSKLASS IP20

ANTAL LED/M

INEFFEKT

ANTAL TÄNDCYKLER

OMGIVNINGSTEMPERATUR -20°C -+50°C

INGÅENDE STRÖM KOPPLING

GARANTITID (MÅNADER) 24

TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_smart500.pdf
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SMART 511 3XPIR-AVBR. UPPST.
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