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SMART 547

Stilig Limente GREENLINE- series tradlos tryckknapp

Med LIMENTE SMART GREENLINE-serien skapar man belysningsstyrning pa ett
ekologiskt och stiligt satt, till exempel till koket och dvriga utrymmen i
hemmet. Armaturerna styrs med en elegant tradlos tryckknapp (kontroller)
som ar utrustad med en pa/av funktion samt en dimmerfunktion. Med CCT-
modellen (SMART 562) kan man aven justera armaturens fargtemperatur
(givet att man kopt CCT-armaturer). Den eleganta trddlosa tryckknapp
kontrollen monteras pa valfritt stalle. Tack vare tryckknappens 13ga djup ser
den ut att vara monterad som infélld trots att tryckknappen &r ytmonterad.
Alla Limente Greenline-dimmers fungerar utan en extern strémférsdrjning och
de ar darmed ett ekologist alternativ for att styra belysning.

Tryckknappen behdver inga kablar for att den fungerar tradlost och darmed
kan den &ven placeras pa valfri plats i rummet. Samma armaturer kan styras
med flera tryckknappar (styrenheter) och med en tryckknapp kan man styra
flera armaturer, vilket gor det enkelt att tillagga armaturer eller tryckknappar
till systemet i efterhand. Detta mojliggor att du kan enkelt skapa effektiv
ljusstyrning till exempel i en trappa, dar armaturerna maste kunna slackas och
tandas bade fran dver- och nedervaningen. Ljusstyrningen kraver inga
separata elinstallationer, endast ett eluttag behdvs. Denna produkt kréver inte
en professionell elektriker for installation - du kan enkelt gora det sjélv.

Reglering och styrning av belysningen

Genom att reglera armaturerna kan belysningen alltid anpassas pa ratt satt
for att skapa lamplig belysning till varje situation i hemmet. Genom att
dimma LIMENTE-armaturer andrar du belysningen i ditt hem fran effektiv och
klar till varm och mysig. Vid behov kan du anvanda samma brytare for att
styra alla LIMENTE-armaturer i rummet, inklusive olika tak-, panel- och
arbetsarmaturer. Armaturerna justeras behagligt jamnt och samtidigt, vilket
andrar stamningen i hela utrymmet. Med LIMENTE SMART-dimmern kan du
steglost justera LIMENTE LED-armaturernas ljusstyrka fran 0 till 1000%.

Lds mer pd vdr webbplats

Installation

LIMENTE SMART 540 dr en tradlos 24 V dimmer som installeras mellan
drivdonet (drivern) och armaturerna. Dimmern har samma anslutningsdel som
drivdonet och samma kontakter som 24 V armaturerna. Det finns plats for
maximalt 6 st. armaturer. 1 st. dimmers kravs for varje belysningsgrupp (1
per drivdon). LIMENTE SMART 540 dimmerenheten kan anvandas med alla 24
V LIMENTE-armaturer.For ljusstyrningen behdver du atminstone en tryckknapp
och en dimmer (640540 eller 640560, CCT).

Lds mer pa var webbplats



https://www.limente.fi/tuotteet/640547
https://www.limente.fi/tuotteet/640547
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ARTIKELNUMMER
GTIN-KOD

ELNUMMER

ETIM ALLMANT NAMN
ETIM-KLASS
ETIM-GRUPP

FARG

LJUSKALLA

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MATT
MONTERINGSSATT
FARGTEMPERATUR
FARGATERGIVNINGSINDEX
NOMINELL LIVSLANGD
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS
LJUSFLODE

EFFEKTIVITET

SPANNING

KOD FOR KAPSLINGSKLASS

ANTAL LED/M

INEFFEKT

ANTAL TANDCYKLER
OMGIVNINGSTEMPERATUR
INGAENDE STROM KOPPLING
GARANTITID (MANADER)
TRYGGHETSFORSAKRING (MANADER)
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

640547
6438400004634
2600866

Dimmer

Dimmer EC000025

26 Kopplingsur, termostater och armaturkontroll

85.0 x 85.0 x 17.0

Ytmontering

24V DC

(P20

-20°C -+50°C
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