
FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

•   aluminumprofil aluminum 2m

•   diffusor 2m

•   2m ledstrip

•   2 x kabel 2m

•   driftdon 15W

•   2 x Smart 512 dörr sensor

•   ECON-3 ellutag alulook

FRUKOSTSKÅPS SETT PROLITE-14 2M
500 lm/m | aluminum | SMART dörr sensor+ellutag
Artikelnummer: 96361

Mångsidig frukostskåpset med dörrsensor och eluttag

LIMENTE frukostskåpseten är en mångsidig och färdig lösning som innehåller
allt du behöver för att utrusta ett frukostskåp. Ett färdigt set inkluderar, en
ljusprofil som kan installeras vertikalt eller horisontellt, ett drivdon och en
sensor som tänder belysningen när skåpdörren öppnas samt ett eluttag.  

En lämplig dämpad ljusstyrka har optimerats för frukostskåpet, vilket gör att
belysningen kan även användas som stämningsbelysning. Ljusprofilen är
placerad i framkanten och ljuset är därmed riktat på ett behagligt sätt in i
skåpet så att det inte bländar. Ljuset är kontinuerligt stilfullt och är inte
uppdelat i skarvar som bryter ljuset.  Därmed belyser den enhetliga profilen
jämnt hela ytan.

Läs mer på vår webbplats

Belysning

LIMENTE frukostskåpseten inkluderar en avbrytare som fungerar som en
automatisk ON/OFF dörr-brytare. Avbrytaren tänder ljuset då dörren öppnas
och släcker ljuset då dörren stängs.

Läs mer på vår webbplats

Montering

LIMENTE frukostskåpseten är enkla och snabba att installera med hjälp av de
inkluderade tillbehören.

Läs mer på vår webbplats
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FRUKOSTSKåPS SETT PROLITE-14 2M VERTIKALT + ELLUTAG

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER 96361

GTIN-KOD 6430022824546

ELNUMMER 4143187

ETIM ALLMÄNT NAMN

ETIM-KLASS

ETIM-GRUPP

FÄRG Alulook

LJUSKÄLLA LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT 2000.0 x 19.0 x 19.0

MONTERINGSSÄTT

FÄRGTEMPERATUR 4000 K

FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX > 80

NOMINELL LIVSLÄNGD 102.000h

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLÖDE 500 lm/m

EFFEKTIVITET 104 lm/W

SPÄNNING

KOD FÖR KAPSLINGSKLASS IP44/IP20

ANTAL LED/M

INEFFEKT 15 W

ANTAL TÄNDCYKLER

OMGIVNINGSTEMPERATUR

INGÅENDE STRÖM KOPPLING

GARANTITID (MÅNADER) 24

TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf
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FRUKOSTSKåPS SETT PROLITE-14 2M VERTIKALT + ELLUTAG
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