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•   100W DALI-2.0 DT6 driver

LED DALI DRIVER
vit | 24 V | 0-100 W | IP20
Artikelnummer: LEDDALI100

24 V DALI driver för LED belysning

LIMENTE 24V DALI strömkällor är designade för att fungera med 24V LIMENTE
belysningsarmaturer. Strömkällan är så liten som möjligt, för att det ska vara
lätt att gömma den i till exempel möbler. DALI-strömkällor har fasta
skruvterminaler på primärsidan för anslutning av matning och DALI-signal. På
sekundärsidan finns i änden av en sladd en 6-vägsfördelare för belysning.
Dessutom har strömkällan mångsidiga skydd för olika felsituationer. 

LIMENTE 24V-belysningsarmaturer, som du känner igen på de svarta
kontakterna, kan kopplas direkt till 24V DALI-strömkällan med hjälp av
snabbkontakter.

Dimning och belysstyrning

Genom att justera belysningen kan du alltid anpassa belysningen och skapa
belysning som passar ditt hem i alla situationer. Genom att dimma LIMENTE-
armaturer kan du ändra hembelysningen från effektiv och ljus till nedtonad
och mysig. Ljuset justeras jämnt och enhetligt och ändrar atmosfären i hela
utrymmet på en gång.

Läs mer på vår webbplats

Skydd

DALI-strömkällor är skyddade mot olika felsituationer. Samtidigt förlänger
skyddet produktens livslängd. De skydd som används är:

Läs mer på vår webbplats
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DALI 24V DRIVER 100W IP20

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER LEDDALI100

GTIN-KOD 6430022821729

ELNUMMER 4009752

ETIM ALLMÄNT NAMN Transformator

ETIM-KLASS Matningsenhet för LED EC002710

ETIM-GRUPP 40 Armaturkomponenter

FÄRG

LJUSKÄLLA

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT 336.6 x 30.0 x 19.0

MONTERINGSSÄTT Yt installation, Stickkontaktkoppling

FÄRGTEMPERATUR

FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX

NOMINELL LIVSLÄNGD

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLÖDE

EFFEKTIVITET

SPÄNNING 24 V DC

KOD FÖR KAPSLINGSKLASS IP20

ANTAL LED/M

INEFFEKT

ANTAL TÄNDCYKLER

OMGIVNINGSTEMPERATUR -40°C~50°C

INGÅENDE STRÖM KOPPLING

GARANTITID (MÅNADER) 24

TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_leddali100.pdf
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